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PILASTRINI ESISTENTI DA RIPRISTINARE E RIVESTIRE

-5 RINGHIERA IN ACCIAIO ALTEZZA 1.20
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SEDUTE DA RIPRISTINARE CON
RIVESTIMENTO DI PIETRA REGGINA
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BAGNARA CALABRA REGIONE CALABRIA

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Messa in sicurezza Zona centro 1- Area del lungomare da Torre Ruggiero a
Piazzale Musella e relative traverse contermini. (Viabilita', muri, marciapiedi,
sottoservizi e sopraservizi).

C.I.G. 8262846C37

PROGETTO ESECUTIVO

(RIMODULAZIONE A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE)

TAV. ELABORATO SCALA

02 - 5 ARC STATO DI PROGETTO TAV 4

DATA EMISSIONE ELABORATO DATA AGGIORNAMENTO ELABORATO

GENNAIO 2024

PROGETTISTA INCARICATO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Antonio Sergi
Arch.Maurizio Battista
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DETTAGLI COSTRUTTIVI PARAPETTO - PASSAMANO CON SEDUTE
COPERTINA IN PIETRA REGGINA S= 0.03

— 0.03 PIASTRA IN ACCIAIO INOX

. 0.85 . SEDUTA IN PIETRA REGGINA S= 0.03 316 DI ANCORAGGIO
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